NETGEAIT 

Connect with Innovation ™ 


JWAGR614 をアクセスポイントとして利用する方法 

(他社ルータや、ルータ機能内蔵型モデムを利用している場合） 


-はこ_ . 

• ルータの 設定をする前に、ご利用の モデムの IP アドレスを ご確認いただく必要がございます。 

ご不明の場合は、モデムのマニュアルやメーカ様にて、確認して下さい。 

/ f \ ルータタイプのモデムでない場合は、この設定をされますと接続ができなくなります。 

ご注意ください。 

•設定の前に、 PC と弊社ルータを有線 （ LAN ケーブル）で接続し、ルータの電源を入れ直して、 PC を再起動し 
てください。また、ご利用モデムと弊社ルータは、まだ繋がないで下さい。 


① 付属の LAN ケーブルで、コンピュータとルータの LAN ポートを接続してください。 

② Internet Explorer または Netscape Navigator を起動すると、下記の画面が表示されます。 
[ QK ] ボタンを押さずに、 「上級ユーザは この•••」の リンクをクリックします。 


NETGEAR 

SMART W I Z A R D I configuration assistant 

• 54 Mbps Wireless Router model JWAGR6 



1 -準備をします 


2 -ルータを接続し 
ます 


3- インターネット接 
続を有効にします 


Welcome 

NETGEAR ワイヤレス■ルータへようこそ！ 

S 面の指示に従ってインターネットに接转し、苞いて 
ワイヤレス■ネットワ'-クをスタートさせてください。 


4 -ネットワーク設定 
を終了します 

5 -成功 


r ok ] 「終了 ] 




上級ユーザはこのウィザードを省略することができます。その塌合は、： 
http://www.routerlogin.com/basicsetting.htm と入力してください。 

ラウ ^ スハ ^ g りウ 


/ yx 上記のような画面が表示されない場合、一旦 JWAGR614 をリセットして初期状態に戻して頂く必要 

がございます。以下の手順にてリセットを行って頂いた上で、改めて手順①からお試し下さい。 

【リセット手順】 

(1) JWAGR 614 から、電源ケーブル以外のケーブルを全て抜きます。 

(2) 電源が入った状態で、本体裏面のリセットボタンを10秒ほど強めに押し続けます。 

(3) リセットボタンから手を離し、 JWAGR 614 の電源ケーブルを入れなおします。 
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③詳細な設定画面が表示されます。画面左側の項目より [LANIP 設定]を選択し、 
[IP アドレス ] の項目を変更します。 


メンテナンス 

ステータス 


設定のパックアップ 
パスワード設定 
アップヴ レー ド 
高度な設定 
ワイヤレス設定 


ボート転送 / ボート•トリガー 


Web サボート 

サボート牾輅 


フ7—ムウ：！:ア■アツブグレード■アシスタント 


ルータは、インターネットにある新し Lt ファームウ x アリ T ージ 3 ンを自助枝出する 
ことができます。 

すぐに自助技出しますか？ 

□ 今後このメッセージを表示しない。 


I はいつ [ いいえ 


クリック 


/K - 

/ I \ お俅いのモデムが 192.168.0.1 の場合の設定です。 

それ以外の IP アドレスの場合は、設定方法が変わりますので、 
下記の注意事項を参照してください。 


LAN IP 25定 


LAN 

IP7 ドしス 

IPtJ ゴ本ヮトべ7,スク 
RIRm5 向 


I & S - O - J 

£55 , 2 H , ^25:： r 0 

~~ fl| 


1 -- 夕街 ) 《CI 


P サーバとして擠用す1 


終了 IP7 ドレス。 


l 1 ^ I 
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■ w 
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192.168 .0.100 へ変更 

[ ルータを DHCP サーバとして使用 
する]の チェックを外す 


お使いのモデムによつて数字が変わります。 


[ 設定例] 

192.168 .1.1 の場合 
192.168 .24.1 の場合 
192.168 .116.1 の場合 


192.168 .1.100 

192.168 .24.100 

192.168.116.100 


※上記のように、左から 3 桁目を、 モデムの 3 桁 
目の数字と合わせる必要があります。 
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④ [適用]を押します。「設定の更新中…」の画面が完了したら、ルータ側の設定は完了です。 

※この変更により、弊社ルータの管理 IP アドレスが [192.168.0.100] に変わります。 

※更新が完了した後に、「ページを表示できません」や「取り消されたアクション」と表示される場合があります 
が、問題はありません。そのままページを閉じて下さい。 

⑤ パソコンを終了（シャットダウン）します。 

⑥ モデムからのケーブルを、 NETGEAR ルータの LAN ポート （1 〜 4) のいずれかに挿します。（図参照） 



⑦パソコンを起動して、インターネットができるかどうかをご確^:下さい。 

f\ \ 今後弊社ルータ設定画面を開く際は、③で設定した IP アドレスで開く必要があります。 

(例) http ://192.168. ai 00 

与マニュアル記載の http ：//192. 168.1. 1では開けなくなりますのでご注意ください。 

③で設定した IP アドレスを忘れてしまった場合は、確認する方法がございませんので、一度ルータを 
リセットして工場出荷時の状態に戻し、再度アクセスポイントとしての設定を行っていただく必要がござ 
います。 
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